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ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY
POVOLENI KOMUNIKACNIHO PRIPOJENI

Odbor vystavby a uzemniho planovani Méstského ufadu Litomysl, jako stavebni ufad prislusny podle
§ 30 odst. 1 pism. f) a § 30 odst. 3 pism. a) a § 34a odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), § 10 odst. 4 zakona ¢. 13/1997 Sb., zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé;sich piedpist (dale jen ,,zakon o pozemnich komunikacich®) ve zrychleném
fizeni o povoleni stavby ptezkoumal podle § 182 az 192 stavebniho zakona zadost o povoleni stavby nebo
zafizeni, kterou dne 21.9.2026 podala

Be. Pavlina Bohuiikova, nar. R , 530 03 vPardubice 3,
kterou zastupuje Marcel Rosocha, nar. 534 01 Holice v Cechach

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢ posouzeni podle § 193 stavebniho zakona:

I. Podle § 212 stavebniho zdkona
povoluje stavbu
ve zrychleném fizeni pod nazvem:

novostavba RD
Osik

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 517/3 v katastralnim tizemi Osik.

Druh a tcel povolované stavby nebo zafizeni:
Rodinny diim v¢etné napojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba obsahuje:

Jedna se o novostavbu samostatné stojiciho rodinného domu (dale jen "RD"), umisténého na pozemku p.¢.
517/3 v k.. Osik. Soucasti stavby je napojeni na sité technické infrastruktury (pfipojka elektro, vodovodni
piipojka, kanaliza¢ni piipojka splaskova i destova), Gprava zpevnénych ploch a v misté sjezdu zfizeni
nového komunika¢ni napojeni.

RODINNY DUM

Novostavba RD je navrzena jako jednopodlazni s obytnym podkrovim, nepodsklepend. Stavba ma
obdélnikovy ptidorysny tvar o zakladnich rozmérech 11,62 x 8,30 m. ZastfeSeni sedlovou stiechou o sklonu
38° s pribéznym vikyfem sklonu 8° na SZ stran¢ domu. Max. vyska hiebene +7.41 m. K domu nalezi
piistfesek pro automobily s plochou stfechou a terasa zastfeSena dfevénym piistieskem.

Obestavény prostor: 879,34 m3
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Zastavéna plocha: 178,48 m?

Uzitn4 plocha: 205,0 m?

Obytna plocha: 93,0 m?

RD bude obsahovat 1 bytovou jednotku kategorie 4+kk.
Mistnosti:

1.NP: zadveii + chodba, Satna, WC, technicka mistnost, obyvaci pokoj, kuchyn + jidelni kout, spiz, terasa,
piistfesek na automobily, zahradni sklad

2.NP: chodba, loznice, Satna, koupelna + WC, 2x pokoj

Objekt bude zaloZen na zakladovych pasech s vyztuZzenym podkladnim betonem. Stavba je navrZena jako
dievostavba s ramovou konstrukci. Svislé a vodorovné nosné konstrukce budou z dievénych hranold.
Sendvi¢ovy panel bude mezi sloupky zateplen mineralni vatou tl. 200 mm a na stran¢ exteriéru 80 mm
fasadni dievovlaknitou izolaci. Prostorovou tuhost bude zajistovat soustava pfi¢nych sténovych paneld.
Konstrukce krovu je navrZzena jako vaznicova soustava.

Nové zpevnéné plochy pristupovych a ptijezdovych cest budu provedeny z betonové dlazby.
Pozemek je oplocen ¢astecn¢ stavajicim oplocenim.
Parkovani osobnich automobild bude zajisténo v navrzeném piistieSsku a na zpevnéné plose piijezdové

cesty.

VNITRNI INSTALACE

Jako hlavni zdroj vytapéni bude slouzit tepelné &erpadlo (TC) vzduch-voda s integrovanym zasobnikem
teplé vody o objemu 185 1. Jako sekundarni zdroj vytapéni budou krbova kamna, umisténa v mistnosti
¢. 105 a 106 (obyvaci pokoj, kuchyn + jidelni kout).

V RD je navrzena rekuperacni jednotka.

Na stfese je navrzeno celkem 22 ks fotovoltaickych panelii o jmenovitém vykonu 440 Wp - celkem
9,68 kWp. Menic, stiidac, rozvadé¢ i baterie budou umistény v RD.

Novostavba RD bude opatiena bleskosvodem.

SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Elektro

Vedeni NN z rozpojovaciho mista od stavajiciho sloupu nadzemniho vedeni do nové rozvodné
elektromérové skiin€ NN (RE), umist'ované v plastovém pilifi pfi hranici stavebniho pozemku, bude kabely
CYKY 5Cx10 mm? a 2x CYKY 2Dx1,5mm? o délce 7,23 m, uloZenymi v zemi.

Domovni vedeni NN od RE k RD délky 16,97 m bude provedeno kabelem CYKY 5C x 10mm? a 2x CYKY
2D x 1,5 mm?.

Domovni vedeni k bran¢, ¢erpaci Sachté, pfipravé k venkovnimu osvétleni a vifivce bude provedeno
kabelem CYKY 5C x 10mm? a 2x CYKY 2D x 1,5 mm?.

Vodovodni pripojka

Zasobovani objektu RD pitnou vodou bude zajisténo z nové vodovodni piipojky z ptilehlého hlavniho fadu
ulozeného v komunikaci. Vodomérna Sachta je umisténa cca 1,0 m od hranice na pozemku investora.
Vodovodni ptfipojka bude vybudovana z PE-HD/PE PN 12,5-32x4,4 mm délky 7,24 m. Pfipojka bude
zakon¢ena vodomérnou sestavou umisténou v plastové vodomérné Sachte.

Domovni ¢ast vodovodu bude provedena z plastu, material PE-HD/PE 100 SDR11 (PN 16)/32x3,0 mm,
délka domovniho vedeni od vodomérné Sachty k RD bude 31,04 m.

Splaskova kanalizace

Domovni vedeni kanalizace z hrdlovych trub PVC KGEM DN 160 povede gravitacné od RD do podzemni
Cerpaci jimky odpadnich vod. Odtud bude odpadni voda dale Cerpana tlakovym vytlaénym potrubim z PE-
HD (napt. PE 80/100, SDR 11 DN 40/50) v délce 36,59 m do vyvazeci plastové jimky (VJ) s poklopem o
objemu 1 m? a s pfepadem do gravitaéni piipojky kanalizace. Z VJ budou déle splasky odtékat samospadem
potrubim PVC KGEM DN 160 v délce 6,39 m se sklonem min. 2 % do vetejné splaskové kanalizace.

Dest'ova kanalizace
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Likvidace destovy vod ze stiechy rodinného domu bude probihat svedenim leZatymi svody do akumula¢ni
nadrZe velikosti 14 m® pro vyuZiti na pozemku (fizeny rozstfik na pozemku, v akumula¢ni nadrzi bude
umisténo Cerpadlo - odvod k rozstfiku PE-HD potrubi DN 32). Prebytecné srazkové vody z retencniho
objemu budou regulované odvadény pies Skrtici prvek do Cerpaci jimky, odkud jsou z divodu nevhodnych
podminek pro zasakovani cerpany spolecné se splaskovymi vodami do vefejné kanalizace. Potrubi destové
kanalizace bude poloZeno z hrdlovych trub PVC KGEM DN 160 v celkové délce 59,01 m.

Vymezeni uzemi dot¢eného vlivem stavby nebo zafizeni:
- pozemky st. p. 117, 350, parc. ¢. 517/3, 514, 2241/8, 2330/24 v katastralnim zemi Osik.

II. podle § 12 vyhlasky €. 104/1997 Sb., Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zakon
0o pozemnich komunikacich, v platném znéni (dale jen "vyhlaSka, kterou se provadi zakon
0 pozemnich komunikacich")

povoluje komunikaéni pripojeni

(dale jen "stavba") na mistni komunikaci parc. ¢. 2330/12 v k.u. Osik, za nasledujicich podminek:

1. Ziizeni nového komunika¢niho pfipojeni sousedni nemovitosti p.¢. 517 napojenim na mistni
komunikaci silnice II. tfidy €. 359 parc. €. 2330/12 v k.. Osik bude feSeno prostfednictvim zpevnéné
plochy v mist¢ sjezdu, provedené z betonové zamkové dlazby tl. 80 mm, uloZené na zhutnéné vrstve
Stérkodrti.

2. Komunikaéni pfipojeni bude navrzeno a provedeno v souladu s podminkami pro vzajemné ptipojovani
pozemnich komunikaci uvedenymi v § 11 vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich tak, aby vyhovovalo bezpecnosti silni¢niho provozu, zajistovalo potfebnou dopravni
vykonnost, potifebny rozhled, podminky pro plynulé¢ vedeni a prijezd dopravnich proudt a radné
odvodnéni.

3.V misté napojeni komunikacniho pfipojeni na stavajici vozovku mistni komunikace bude provedeno
zarovnani kraje vozovky. Napojeni krytu sjezdu na okraj krytu stavajici konstrukce silnice bude fadné
utésnéno vhodnou technologii (zalivkova hmota, natavovaci paska apod.) tak, aby nedochazelo
k zatékani povrchové vody do télesa mistni komunikace.

4. Umisténi sjezdu nesmi branit opravam, idrzb¢é a modernizaci komunikace.

5. Min. 0,5 m od zpevnéné krajnice silnice nebude Zadna soucast komunika¢niho pfipojeni pievySovat
povrch vozovky (aby nebyla tvoiena piekazka pro pluhovani pfi provadéni zimni Gdrzby).

6. Poskozeni mistni komunikace musi byt neprodlené nahlaSeno vlastnikovi komunikace a po dohod¢
odstranéno.

7. Bezodkladné po realizaci komunika¢niho pfipojeni bude investorem stavby vyzvan vlastnik mistni

komunikace k jeho kontrole.

Stavebni prace v silni¢niho pozemku nebudou probihat v zimnim obdobi (01. 11. —31. 03.).

9. Zarizeni staveni$té, mechanismy a skladky materialti nesmi byt bez povoleni silni¢niho spravniho ufadu
umistény na silnicich II. a III. tfidy a mistnich komunikacich.

*®

10. Po celou dobu stavby musi byt fadné zabezpecen prostor stavenisté, zajistén bezpecny pohyb chodci,
pfipadné vyznaceny vhodné obchozi trasy.

11. Budou dodrzeny pozadavky Policie Ceské republiky, Krajského Feditelstvi policie Pardubického
kraje, Uzemni odbor Svitavy, Dopravni inspektorat, zavazné stanovisko &j. KRPE-22861-2/CJ-
2026-170906 ze dne 12.3.2026:

i) Plocha pfipojeni bude odvodnéna tak, aby srazkova voda nevytékala na vozovku silnicea
chodnik a naopak. Destové vody z ptipojeni a ptilehlych ploch musi byt zachyceny vhodnym
odvodnovacim zatizenim. Pfipojeni bude zpevnéné, bezprasné a jeho uzivanim nesmi dochazet
ke znecistovani a znehodnocovani mistni komunikace.

ii) Pokud budou u sjezdu umistény brany nebo vrata, musi byt jejich otevirani zajisténo tak, aby
nezasahovalo do prijezdniho profilu komunikace.

iii) Budou dodrZeny rozhledové poméry podle CSN 736110+Z1 (€. 12.8). Na plose takto
vymezeného rozhledového trojuhelniku nesmi byt zadné prekazky vyssinez 0,75 m nad Grovni
jizdniho pruhu/pésu i sjezdu. Ptipustné jsou ojedin€lé piekazky o Sifce < 0,15 m a ve vzajemné
vzdalenosti > 10 m (vefejné osvétleni, dopravni znaéeni, strom).

iv) Budou dodrzeny podminky pro pfipojovani sousednich nemovitosti k silnicim podle § 12 vyhl.
¢. 104/1997 Sb., v platném znéni, kterou se zakon o pozemnich komunikacich provadi. Jestlize
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III.

se ziizuje sjezd na pozemku komunikace, musi si vlastnik piipojované nemovitosti nebo
osoba s jinymi pravy k této nemovitosti zajistit predchozi souhlas vlastnika dotcené
komunikace.

v) Pripojeni musi navazovat plynule na niveletu komunikace a jeho $itka musi umoZiovat
vozidlim, ktera jej budou vyuzivat, plynulé odboceni ze silnice nebo mistni komunikace
a vyjezd na né.

vi) Rozhledové poméry musi byt dodrzeny a zachovany.

vii) Béhem stavby nesmi dojit k naruseni nebo ohroZeni bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu
na jakékoliv stavajici pozemni komunikaci. V opacném ptipad¢ je nutné mista zasahu oznacit
na zakladé stanoviska Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, dopravniho
inspektoratu, tizemniho odboru Svitavy pfenosnym dopravnim zna¢enim podle "Piechodné
upravy provozu na pozemnich komunikacich", které vyda pfislusny povéfeny silnicni spravni
urad.

viii))  Vlastnik pfipojeni zajistuje fadnou tdrzbu celého pifipojeni. Stavbou nesmi dochazet
ke znecisténi a poSkozeni vozovky i chodniku, pfipadné zneciSténi musi byt neprodlené
odstranéno.

ix) Po celou dobu existence pfipojeni bude zajisténo, aby pozadovanym rozhledim nebranily
piechodné pickazky (napf. vegetace, shrnuty nebo navaty snih). Tyto pfechodné piekazky
budou v ptipadé vyskytu odstraniovany.

Stanovi podminky pro provedeni stavby nebo zarizeni:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres souc¢asného
stavu tizemi v métitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim
stavby, s vyznacenim vazeb a vlivli na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich
staveb.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou v 08/2026 ovéfil Ing. Lukas Navara
(CKAIT 0102363); ptipadné zmé&ny nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.
Projektova dokumentace je v EED evidovana pod ID SRO0X02HU3JZ.

Dle § 159 stavebniho zakona, provadéni a odstranovani staveb, zafizeni a terénnich Gprav:

Stavby, zafizeni a terénni Gpravy musi byt provadény a odstraiiovany stavebnim podnikatelem, ktery
zabezpeci odborné vedeni provadéni nebo odstranovani stavby stavbyvedoucim, pokud v neni v tomto
ustanoveni stavebniho zdkona uvedeno jinak.

Svépomoci miize stavebnik provadét:

a) drobné stavby uvedené v pfiloze ¢. 1 k tomuto zdkonu, s vyjimkou staveb uvedenych v odstavci 1
pism. a) bodu 11, 12 a 25 a v odstavci 1 pism. f) této ptilohy,

b) jednoduché stavby uvedené v piiloze ¢. 2 k tomuto zdkonu, s vyjimkou staveb uvedenych
v odstavci 1 pism. m), r) a s) této piilohy, pokud zajisti stavebni dozor, neni-li pro takovou ¢innost
sam odborné zpusobily. Jde-li vSak o stavbu pro bydleni nebo zménu stavby, ktera je kulturni
pamatkou, je stavebnik povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.

Dle § 160 stavebniho zakona je stavebnik povinen zejména:

a) Pfed zahajenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni stavby jednoduché stavby
pro bydleni a rodinnou rekreaci a ostatni stavby.

b) Oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin zahdjeni provadéni nebo odstraiiovani stavby, zatizeni
nebo terénni upravy, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery je bude provadét nebo
odstranovat, u stavby provadéné nebo odstraiované svépomoci jméno a piijmeni
stavbyvedouciho, nebo osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor, a zmeény v téchto
skutecnostech neprodlen¢ oznamit stavebnimu tfadu.

c) Pfed zahijenim provadéni nebo odstrafiovani stavby umistit na viditelném misté u vstupu
na stavenisSté Stitek obsahujici identifika¢ni udaje o stavbé a ponechat jej tam az do dokonceni
stavby, popf. do vydani kolaudaéniho rozhodnuti, nebo jejiho odstranéni; rozsahlé stavby
se mohou oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim idaju ze stitku.

d) Zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace pro povoleni
stavby a dokumentace pro provadéni stavby, je-li povinnd, popiipadé ovétena dokumentace pro
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

odstranéni stavby, a v§echny doklady tykajici se provadéné nebo odstraniované stavby, popiipadé
jejich kopie.

e) Pii vystavbé, nejpozdéji k Zadosti o vydani kolaudaéniho rozhodnuti, pokud jiny pravni
ptedpis (zékon €. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, v platném znéni) nestanovi jinak, opatfit
prikkaz energetické naro¢nosti budovy, je-li vyzadovan jinym pravnim piedpisem.

f) Stavebnik oznami stavebnimu turadu termin zahajeni stavby.

g) Stavebnik oznami stavebnimu ufadu faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

- dokon¢eni stavby.
Stavba bude dokoncena v dobé platnosti tohoto rozhodnuti.

Pred zahajenim praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni vSech podzemnich a nadzemnich siti
technického vybaveni tak, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. KiiZeni, styk nebo soub&h
s jednotlivymi sitémi technického vybaveni bude pfedem odsouhlasen s jejich jednotlivymi vlastniky
¢i spravci. Pred zahajenim zemnich praci je nutno ovéfit pfesnou polohu podzemniho vedeni rucné
kopanymi sondami a seznamit vSechny pracovniky s jeho existenci.

Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovétena dokumentace
pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby, popiipadé ovéfena dokumentace
pro odstranéni stavby, a vSechny doklady tykajici se provadéné nebo odstraniované stavby, popfipadé
jejich kopie.

Stavenis$té bude zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob. Zafizeni staveniS§té bude vyhradné
na nemovitostech ve vlastnictvi stavebnika. Staveni$té je nutno provadét a udrzovat podle § 14 vyhl. ¢.
146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v platném znéni.

Zatizeni stavenist¢ nesmi byt umisténo v blizkosti dfevin.
Pfijezd na stavbu bude zajistén po stavajicich mistnich a ti¢elovych komunikacich.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které zaruéi, ze stavba
pii bézné udrzbé a plisobeni bézné piedvidatelnych vlivli po dobu planované Zivotnosti stavby splituje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi osob a zvitat,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na
usporu energie a tepelnou ochranu.

Na stavbé budou provedena opatieni proti vnikani radonu z podlozi v rozsahu dle ovéfené projektové
dokumentace a zpracovan¢ho radonového prizkumu (radonovy index pozemku byl stanoven jako
STREDNI).

Konstrukce, na néz je kladen pozadavek z hlediska pozarni odolnosti nebo hotlavosti, budou provedeny
v souladu se znénim zékona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpisti a ovéfenym pozarné
bezpecnostnim feSenim stavby.

Spalinové cesty musi respektovat pozadavky CSN 73 4201.

Stavba bude opati‘ena bleskosvodem dle CSN EN 62305.

Zatizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele pied bleskem nebo jinymi atmosférickymi
elektrickymi vyboji bude navrzeno z vyrobki tfidy reakce na ohefi nejhiife A2 (Vyhlaska 23/2008 Sb.)
v provedeni dle CSN EN 62305.

Vypinani elektrického proudu v objektu bude v souladu s &l. 6.1.3 CSN 73 0802 zajisténo
jednostupnovym vypinanim, a to hlavnim vypina¢em elektrické energie ve funkci TOTAL STOP.
Vypina¢ bude umistén v $atné vedle zadveti (PU N1.1/N2) v hlavnim rozvadé¢i.

Vypinaci prvek bude v souladu s ¢l. 6.2.3 a 6.4.5 CSN 73 0848 oznaleny tabulkou , HLAVNI
VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP*.

V souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném
znéni (dale jen ,,vyhlaska pozarni ochrany*), vyhlasky ¢. 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska pozarni
ochrany, a dle CSN 73 0833 ¢l. 4.5 bude RD vybaven 1 ks prenosny hasici pristroj (PHP) praskovym
hasici schopnosti 34A/183B, doporuc¢ené umisténi v technické mistnosti v 1. NP. PHP bude umistén
na svislé stavebni konstrukci ¢i na podlaze, rukojet’ bude umisténa nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici
piistroj musi byt zajistén proti padu.

RD bude vybaven pozarnimi detektory na kazdém podlaZzi a v kritickych mistnostech (kuchyn, loznice).
Vystrazné a bezpeénostni tabulky v souladu s CSN EN ISO 7010:

a) hlavni uzavér vody (HUV),
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22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

b) hlavni vypina¢ elektrického proudu (s napisem total stop — hlavni vypina¢ elektrické energie),

¢) upozornéni na vyskyt fotovoltaické instalace a bateriového tlozisté v budove,

d) oznaceni elektrorozvadéce ,,Nehas vodou, ani pénovymi pristroji!* .

Pii provadéni stavebnich praci budou dodrzeny hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického
tlaku pro hluk ze stavebni Cinnosti dle ustanoveni § 12 odst. 9 a ¢asti B ptilohy ¢. 3 nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Stavebni prace budou provadény tak, aby ovzdu$i nebylo nepfiméfené¢ dotéeno znecistovanim
polétavym prachem.

Stavba bude provedena a uzivana tak, aby svymi negativnimi vlivy nepiekra¢ovala limitni hodnoty
stanovené zvlaStnimi pravnimi predpisy za hranici pozemku urc¢eného k jeji realizaci.

Na stavbé bude v souladu s ustanovenim § 166 odst. 1 stavebniho zakona veden stavebni denik.

Budova bude nepodsklepena s nejvyse 1 nadzemnim podlazim a podkrovim, kryta sedlovou stiechou
se sklonem 38 ° s krytinou z betonovych tasek. Vikyf u RD je navrZen jako pultovy s plechovou
krytinou o sklonu 8°. Pfistfesek pro automobily bude s plochou stifechou a plechovou krytinou, max.
vyska atiky +2.95 m.

Stavba bude opatfena protisn¢hovymi zabranami, podokapnimi Zlaby, deStovymi svody tak, aby bylo
zamezeno stékani destovych vod a spadu snéhu ze stavby na sousedni pozemky.

Destove vody ze zastavénych a zpevnénych ploch budou zasakovany na stavebnim pozemku. Destové
vody ze stiech budou zachytavany a fizené odvadény do akumula¢ni nadrze s regulovanym odtokem
do oddilné splaskové kanalizace za souhlasu provozovatele.

Splaskové odpadni vody budou svedeny do vetejné splaskové kanalizace.

Parkovaci a odstavné stani je umisténo v garazovém stani a ve vymezené zpevnéné plose, jak je
zakresleno v ovéfené projektové dokumentaci.

Stavba bude napojena sjezdem na mistni komunikaci silnice II. tfidy.

Stavebnik je povinen dodrzet podminky vlastniki a spravet verejné dopravni a technické infrastruktury
vztahujici se ke stavbé dle jejich vyjadieni, ktera tvofi ptilohu tohoto rozhodnuti:

a) CETIN a.s. - ¢.j. 232008/26 ze dne 27.8.2026,

b) CEZ Distribuce, a.s. - zn. 001181964513 ze dne 18.9.2026,

c¢) VODOVODY spol. s.r.o. — vyj. ¢. 211/26 ze dne 4.9.2026 a vyj. ¢. 105/26 ze dne 28.4.2026.

Budou dodrZeny pozadavky:

a) Méstsky uiad Litomysl, odbor Zivotniho prostitedi, zavazné stanovisko &.j. M&U Litomysl
066202/2026 ze dne 9.9.2026:

i) z hlediska ustanoveni § 9 odst. 8 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zeméd¢lského ptidniho
fondu, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen ,,zakon o ZPF*):

(1) Skryvka kulturnich vrstev piidy z odnimanych pozemku

Dle ust. § 8 odst. 1 pism. a) zakona o ZPF podle pfedbézné bilance zajisti zadatel (ten,
v jehoz zajmu je souhlas vydan) provedeni skryvky kulturnich vrstev piidy v rozsahu
odnéti pudy ze zemédélského ptidniho fondu (0,02514 ha). V tomto ptipade bude skryvana
kulturni vrstva v tl. 30 cm o objemu 75 m3, ktera bude uloZena na deponii na zbyvajici
¢asti dotCeného pozemku p.¢. 517/3 v k.4. Osik a po dokoncCeni stavby bude veSkera
skryvka pouzita pro ozelenéni a upravy tohoto pozemku. Nez bude skryta zemina pouZita,
musi byt fadné€ uloZena na uréeném pozemku a zabezpe€ena proti zcizovani, zaplevelovani
a rozplavovani.

(2) O ¢innostech souvisejicich se skryvkou kulturni vrstvy ornice i podorniéi, jejim premisténi
a zpétném vyuziti povede investor stavby stavebni protokol (stavebni denik) dle vyhlasky
MZP ¢&.271/2019 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti OZPF. V protokolu uvadi
vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, Uplnosti a ucelnosti vyuZzivani
téchto zemin. Na vyzadani predklada protokol organu ochrany zeméd€lského pidniho
fondu k posouzeni plnéni podminek souhlasu.

(3) V terénu budou viditelné¢ ozna¢eny hranice odsouhlaseného zaboru zem. pidy a zajistite
jeji nepiekroceni.
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(4) Ucinite opatfeni k zabranéni tniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poSkozujicich
zem. pudni fond a jeho vegetacni kryt.

(5) Po dokonéeni vystavby stavbu nechat geom. zaméfit a zabor zemédélské pudy uvést
do souladu se skute¢nosti.

(6) Dle ustanoveni § 11 odst.1 pism. a) zakona o ochrané ZPF je osoba, které svédc¢i opravneéni
k zdméru, pro ktery je vydan souhlas s odnétim zemédélské piidy ze zemédelského ptidniho
fondu, povinna zaplatit odvod za odnatou zemédélskou pidu v orienta¢ni vysi 12.571,- K¢,
ktery je stanoven podle prilohy k zdkonu o ZPF.

34. Po dokonceni stavby budou dotéené okolni nemovitosti a stavby na nich, véetné povrchi dotéenych
pozemki, komunikaci a zelené, uvedeny do pivodniho nebo nalezitého stavu.

35. Dokoncenou stavbu, poptipadé ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani, lze uzivat na zakladé
kolaudaéniho rozhodnuti (§230 stavebniho zakona). Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim
uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méteni predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.

36. Stavebnik predlozi stavebnimu tifadu spolu s zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti:

a) dokumentace pro povoleni stavby s vyzna¢enim odchylek (doslo-li k nepodstatné odchylce oproti
ovérené projektové dokumentaci),

b) udaj o poloze defini¢niho bodu stavby (a jde-li o budovu, udaj o adresnim misté),

¢) Ccislo geometrického planu (pokud je stavba predmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji
vystavbou dochazi k rozdeéleni nebo sceleni pozemku),

d) vyjadfeni, zavazné stanovisko nebo rozhodnuti dotéeného organu (je-li vyzadovano timto zakonem
nebo jinym pravnim predpisem),

e) vyhodnoceni zkousek a méfeni stanovenych jinymi pravnimi piedpisy (zejm. revize elektrického
zarizeni, LPS, spalinovych cest a otopného télesa, doklady o montazi a provozuschopnosti pozarné
bezpecnostniho zarizeni),

f) vyhodnoceni zkusebniho provozu, pokud byl natizen nebo povolen,

g) identifikator zdznamu, ve kterém byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni technické mapy
kraje, nebo predany podklady pro jejich zapis (pokud jsou udaje o stavbé obsahem digitalni
technické mapy kraje),

h) prikaz energetické naro¢nosti budovy (je-li vyzadovan jinym pravnim predpisem),

1) dalsi doklady (prohlaseni o provedeni stavby/likvidaci odpadii etc.).

Utastnici fizeni, na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Bc. Pavlina Bohunkova, nar. h, , 530 03 Pardubice 3
CETIN a.s., Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka &.p. 874/8, D&¢in IV-Podmokly, 405 02 Dé&&in 2

Obec Osik, Osik ¢.p. 240, 569 67 Osik u Litomysle

Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje, provoz Litomysl, Doubravice ¢.p. 98, 533 53 Pardubice 19
VODOVODY spol. s.r.o., Na Lanech ¢.p. 3, Lany, 570 01 Litomysl

Odiuvodnéni:

Dne 21.9.2026 podal stavebnik Zadost o povoleni stavby ve zrychleném fizeni, uvedenym dnem bylo
zahajeno fizeni o povoleni zdméru ve zrychleném fizeni.

Podklady zadosti:

- doklady prokazujici vlastnické pravo nebo smlouvu nebo doklad o pravu provést stavbu Zadatele
k pozemkidm parc. ¢. 517/3 v katastralnim uzemi Osik,

- projektova dokumentace, evidovana v EED pod ID SR00X02HU3JZ, kterou v 08/2026 autorizoval
Ing. Lukas Navara (CKAIT 0102363),

- posudek o zjisténi radonového indexu pozemku, ktery 26.8.2026 zpracovala fi. Radonovy servis, s.r.o.,
Pardubice — ovéfil Ing. Marek Caslavsky, Ph.D.,

- hydrogeologicky posudek, ktery 21.8.2026 zpracoval Mgr. Martin Stancl, Kostelec nad Orlici,

- zavazna stanoviska sdélili:
a. Méstsky ufad Litomysl, odbor Zivotniho prostiedi — &.j. M&U Litomys1 066202/2026 ze dne 9.9.2026,
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b. Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, izemni pracovisté Svitavy

— ¢.j. KHSPA 23099/2026/HOK-Sy ze dne 16.9.2026,

- stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury: CEZ Distribuce, a. s., CEZ ICT
Services, a. s., GasNet Sluzby, s.r.o., CETIN a.s., Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services, a. s.,
Povodi Labe, statni podnik, Obec Osik, VODOVODY spol. s.r.0., Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje, provoz Litomysl,

- smlouvy s vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury:

a. CEZ Distribuce, a. s. — smlouva o pfipojeni zatizeni k DS ¢. 4122617480
b. VODOVODY spol. s.r.0. — smlouva o dodavce vody ¢. 20263008

Stavebni urad posoudil zamér podle § 193 odst. 1 stavebniho zakona nasledovné:

a)

b)

d)

zamér je v souladu s izemné planovaci dokumentaci, izemnimi opatfenimi a vymezenim
zastavéného Gzemi.

Obec Osik ma vydanu tuto izemné planovaci dokumentaci: tzemni plan Osik (nabyl G¢innosti
16.2.2024).

Zamer se nachazi v zastavéném uzemi a je umistén do funkéni plochy s oznacenim "SV - Smisené
obytné venkovské", pro kterou je stanoveno toto:

Hlavni_vyuZiti: bydleni, obCanska vybavenost, hospodaiské aktivity, kazdodenni rekreace,
individualni rekreace.

Piipustné vyuziti: zaméry, které hlavni Gcel napliuji, dopliuji nebo podmiiiuji nebo s nim jinak
zjevn¢ souviseji a vefejna prostranstvi.

Podminéné piipustné vyuziti: v plochach SV Ize umistit vyse uvedené zameéry ptipustného vyuziti
a dal$i zaméry, které nejsou ve zjevném rozporu s hlavnim vyuZzitim, a to pouze v piipadé,
ze spliuji nasledujici podminky: provoz zaméru je slucitelny s hlavnim - obytnym - i¢elem vyuziti
dotéené plochy; provoz zaméru vyznamné nezvysi dopravni zat€z izemi; celkova zastavéna plocha
zaméru v plose SV nepiesidhne 1000 m?.

Nepripustné vyuZiti: zamery, které zjevné nejsou slucitelné s hlavnim vyuzitim nebo které svym
ucelem, kapacitou, prostorovym uspofadanim nebo technickym feSenim prokazatelné omezi
vyuzitelnost navazujicich pozemkii nebo vyznamné snizi kvalitu obytného prostredi nebo takové
dasledky vyvolaji druhotné.

Vyskova regulace zastavby: maximalni pocet nadzemnich podlazi pro budovy bézné zastavby
se stanovuje na dvé, a to bez podlazi nejvyssiho, pokud je podkrovim nebo ustupujicim podlazim.

Posuzovany stavebni zamér je v souladu s uzemnim plinem Osik, nebot’ je v souladu
s podrobnymi podminkami pro vyuziti plochy smiSené obytné venkovské (SV), posuzovany
stavebni zamér respektuje podminky prostorového usporadani stanovené pro tuto plochu a dalsi
stanovené pozadavky, jak vyplyvd z porovnani popisu zaméru a konkrétnich pozadavki
stanovenych timto izemnim planem.

zamér je v souladu s cili a ukoly izemniho planovani, zejména s charakterem uzemi a s pozadavky
na ochranu kulturné historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi, nema-li obec
vydan uzemni plén,

Posuzovany zamér je v souladu s cili a ukoly izemniho planovani.
zamér je v souladu s pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich predpisi,

Navrhovana stavba je rovnéz v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpisli, zejména pak s obecnymi pozadavky na vyuzivani tizemi. Stavba je navrzena
v souladu s:
e prisluSnymi ustanovenimi vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v platném
znéni,
e prisluSnymi ustanovenimi vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni.

zamér je v souladu s pozadavky jinych pravnich piedpist chranicich dotcené vefejné zajmy,
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Stavebni Gfad dale vyhodnotil zamér i s pozadavky zvlastnich pravnich piedpist a se stanovisky
dotcenych organti podle zvlastnich pravnich predpisti a musi konstatovat, Zze ze vSech platnych
zavaznych stanovisek a posouzeni vyplyva, Ze tyto negativni dopady neptfekroci stanovené limitni
hodnoty. To znamena4, ze stavba je navrzena tak, aby spliovala § 145 stavebniho zdkona, v platném
znéni, tedy aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé zivotni podminky
jejich uzivatelll ani uZivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich ptfedpisech, zejména nasledkem uvoliiovani latek nebezpeénych pro
zdravi a Zivoty osob a zvitat a pro rostliny, pfitomnosti nebezpeénych ¢astic v ovzdusi, uvoliiovani
emisi, zneCisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pady, nedostatecného
zneSkodnovani odpadnich vod, nevhodného nakladani s odpady.

K Zadosti byla doloZena vyse uvedena zavazna stanoviska a stanoviska dot¢enych organii. Stavebni
ufad zkoordinoval podminky predlozenych zavaznych stanovisek a vyjadieni dotCenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Predmétny zamér podléha povolovani podle stavebniho zakona, proto namisto spravnich tkond
stanovenych jinymi pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany zivotniho prostfedi dle § 2 odst. 1 zdkona
¢. 148/2023 Sb., o jednotném environmentalnim stanovisku, ve znéni pozd¢jsich predpist, vydal
Me¢stsky urad Litomysl, odbor zivotniho prostfedi jednotné environmentalni stanovisko, které
nahrazuje nasledujici spravni ukony:

- Souhlas odnétim pidy ze ZPF podle § 9 odst. 8) zakona ¢. 334/1992 Sb., Ceské narodni rady
o ochran¢ zemédélského ptidniho fondu, ve znéni pozdéjsich zmeén.

e Stavebni Gfad posoudil zamér z hlediska uplatiiovani zajmt chranénych zakonem ¢. 334/1992
Sb., o ochran¢ zemédélského ptidniho fondu v platném znéni:

Souhlas k trvalému odnéti zemédelské pidy ze zemédélského pidniho fondu v katastralnim tizemi
Osik byl udélen na ¢asti pozemku dle KN p. ¢. 517/3 - ¢ast o vyméie 0,02514 ha, druh pozemku
zahrada, pro zamér stavby rodinného domu a zpevnéné plochy dle piilozené situace.

Predmétny pozemek je dle BPEJ 5.44.00 zatazen do III. tfidy ochrany zemédélské pidy dle
Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni t¥id
ochrany. Dle novely zakona ¢. 334/1992 Sb. platné od 28.6.2016 se dle ¢asti D odst. 2 ¢) nepouZije
pii vypoctu ekologicka vaha vlivu (v tomto piipadé jde o CHOPAV) nebot’ jde o stavbu rodinného
domu pro vlastni bydleni zadatele. Pro zastavbu je navrZzena pouze potfebna plocha, zbyvajici ¢asti
pozemku p.¢. 517/3 v k.. Osik bude uzivana v souladu s kulturou evidovanou dle katastru
nemovitosti — zahrada.

Dana parcela je Gzemnim planem urCena k zastavéni. Dany zamér je v souladu s UPSU
v zastavitelném uzemi a ma jen minimalni dopad na ochranu zeméd€lského piidniho fondu.

zamér je v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu,

K Zadosti byla doloZena vySe uvedena vyjadieni spravcu vefejné dopravni a technické
infrastruktury. Stavebni Ufad zkoordinoval podminky ptfedlozenych vyjadieni spravct vefejné
dopravni a technické infrastruktury a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

zamér je v souladu s ochranou prav a pravem chranénych zajmu ucastnikt fizeni, které hodnoti
a poméfuje ve vzajemnych souvislostech.

Stavebni trad fadné stanovil okruh ucastniki fizeni dle § 182 stavebniho zdkona, a Ze byl pfedlozen
souhlas vSech ucastnikt fizeni.

Povoleni stavby je vydano ve zrychleném fizeni jako prvni ukon v fizeni, protoze stavebnik o to pozadal
a stavebni ufad zaroven posoudil podminky pro jeho vydani uvedené v ustanoveni § 212 odst. 1
stavebniho zakona nasledovné:

a)
b)

c)

d)

obec, na jejimz uzemi ma byt stavba nebo zatizeni uskutecnéna, ma vydan uzemni plan,

nejde o zamér EIA (nejedna se o zamér, na ktery se vztahuje zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivl na zivotni prostiedi).

nejde o zamér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zakona
0 ochrang ptirody a krajiny,

stavba spliiuje pozadavky uvedené v § 193 stavebniho zakona,
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e) stavebnik dolozil souhlasy vSech ucastnikll fizeni se zdmérem, vyznacené na situacnim vykresu
dokumentace.

Stavebni ufad do okruhu uc¢astniki fizeni ve smyslu § 182 stavebniho zakona zahrnul:

a) stavebnika (Bc. Pavlina Bohunkova),

b) obec, na jejimz uzemi ma byt zameér uskutecnén (Obec Osik),

¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskute¢nén, nebo ten, kdo ma jiné vécné
pravo k tomuto pozemku nebo stavbé (Bc. Pavlina Bohuiikova),

d) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkiim
muze byt rozhodnutim o povoleni zaméru piimo dotéeno (Obec Osik, Milada Vodehnalova, CETIN
a.s., CEZ Distribuce, a. s., Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, provoz Litomysl,
VODOVODY spol. s.r.0.),

e) osoby, o kterych tak stanovi jiny zakon (---).

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zéavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni urad posoudil zamér podle § 193 stavebniho zdkona, a zjistil, Ze jeho uskute¢nénim nebo uzivanim
nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi
piedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Pfipojeni stavby na
pozemni komunikaci zfizenim nového komunikacniho pfipojeni bude, za dodrzeni predepsanych
podminek, vyhovovat pozadavkiim bezpecného uzivani staveb a bezpecnému a plynulému provozu na
ptilehlych pozemnich komunikacich. Stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily
povoleni stavby.

Stavebni fad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich piedpist
ve vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dal$i dotéené osoby: Milada Vodehnalova

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolani do 15 dnli ode dne jeho oznadmeni ke Krajskému uradu
Pardubického kraje, ktery o odvolani rozhodne, a to podanim u zdejSiho spravniho organu. Odvolani
se podava s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy
ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na
naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Odpadni vody mohou byt vypoustény do kanalizace jen na zakladé uzaviené Smlouvy o odvadéni
odpadnich vod s jejim provozovatelem (v tomto piipadé Obec Osik, adresa: Obecni ufad Osik ¢.p. 240,
569 67) za podminek uvedenych v této smlouvé.

Povinny k platbé odvodii je povinen organu ochrany zemédélského pudniho fondu ptislusnému
k rozhodnuti o odvodech a organu ochrany zeméd¢lského pidniho fondu, ktery vydal souhlas s odnétim:
a) dorucit kopii pravomocného rozhodnuti, pro které je souhlas s odnétim podkladem, nebo rozhodnuti
o souhlasu (§21), a to do 6 mésict ode dne nabyti pravni moci,

b) pisemné oznamit zahajeni realizace zaméru a to nejpozdéji 15 dnii pied jejim zahdjenim.

Dojde-li ke zméné legislativy pro ochranu zemédélského pudniho fondu pro fizeni o odvodech, predlozi
zadatel (investor, stavebnik) opravu vypoétu aktualizovanou dle pravniho stavu platného ke dni nabyti
pravni G¢innosti prvniho povolovaciho aktu vydaného ve véci podle zvlastnich pravnich predpisi.
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Povoleni stavby nebo zafizeni vydané ve zrychleném fizeni se vedle oznameni ucastniktim fizeni zvetejiiuje
také na ufedni desce stavebniho ufadu po dobu 15 dnti ode dne vydani.

Pti provadéni stavby je stavebnik povinen

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipadé jejich kopie,

- ohlaSovat stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se zuc¢astnit,

- ohlasit stavebnimu ufadu bezodkladné po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty
a zdravi osob, nebo bezpe¢nost stavby.

Podminky vlastnikli vetejné dopravni a technické infrastruktury, které jsou soukromopravniho charakteru
a které s pfedmétem tohoto fizeni pfimo nesouvisi, nelze na zakladé tohoto rozhodnuti vymahat.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Bylo-li provadéni zaméru
zahajeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti na 10 let ode dne pravni moci povoleni nebo
rozhodnuti o prodlouzeni platnosti.

Povoleni stavby pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy rozhodnuti nabylo
pravni moci.

Ing. Veronika Pitrova, DiS.
referentka odboru vystavby
a uzemniho planovani

Priloha:

- graficka priloha - celkova situace

- stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury uvedena v podmince II. bod 32 tohoto
rozhodnuti.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. a) ve vysi
4000 K¢, polozky 36 pism. ¢) ve vysi 500 K¢, celkem 4500 K¢ byl zaplacen 9.10.2026.

Obdrzi:
ucastnici dle § 182 pism. a) stavebniho zakona - stavebnik (doruc¢enky)

Marcel Rosocha, IDDS: n525pe3 5
trvaly pobyt: * 534 01 Holice v Cechach

zastoupeni pro: Be. Pavlina Bohuiikova, || GGG 530 03 Pardubice 3

ucastnici dle § 182 pism. b) — obec (dorucenky)
Obec Osik, IDDS: q28bm3d
sidlo: Osik ¢.p. 240, 569 67 Osik u Litomysle
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ucastnici dle § 182 pism. c) stavebniho zakona — pozemky dotcené stavbou (dorucenky)
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé&cin 2
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, provoz Litomysl, IDDS: ffhk8fq
sidlo: Doubravice ¢.p. 98, 533 53 Pardubice 19
VODOVODY spol. s.r.o., IDDS: he89i5x
sidlo: Na Léanech ¢€.p. 3, Lany, 570 01 Litomysl

ucastnici dle § 182 pism. d) stavebniho zakona — sousedni pozemky (doruc¢enky)
Milada Vodehnalova, IDDS:
trvaly pobyt: , 569 67 Osik u Litomysle

dotéené organy
Meéstsky ufad Litomysl, odbor Zivotniho prostfedi, J. E. Purkyné ¢.p. 918, 570 20 Litomysl
Krajska hyg. stanice Pardubického kraje, uzem. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86
sidlo: Mezi Mosty ¢.p. 1793, Bilé Pfedmésti, 530 03 Pardubice 3
Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Svitavy, IDDS:
ndihp32
sidlo: Purkynova ¢.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

na védomi - hlavni projektant
Ing. Lukas$ Navara, IDDS: g9enr29
trvaly pobyt: | GGG 301 01 Sezimovo Usti 1

k vyvéSeni na Gfedni desce:
Megstsky ufad Litomysl, Gfedni deska, Bfi Stastnych ¢.p. 1000, 570 01 Litomysl



